ALPOLIC'NC/AT

Aluminium-Verbundplatten
Technische Daten

HERAUSRAGEND:
Brandschutzklasse A1

ALPOLIC™ NC/A1 ist der erste Aluminium-Verbundwerkstoff,
der nach der europaischen Brandschutznorm EN 13501-1

fiir die Baustoff- bzw. Brandschutzklasse A1 (,,Euroklasse A1)
klassifiziert wurde. Das bedeutet: Das Produkt ist nicht
brennbar und entwickelt bei einem Brand keinerlei Rauch.

Es bietet somit eine ideale nachhaltige Alternative zu Fassa-
denmaterialien aus Metall bzw. anderen Bekleidungen fiir
vorgehdngte hinterliiftete Fassaden.

Hergestellt wird ALPOLIC™ NC/AT aus zwei 0,5 mm starken
Aluminium-Deckblechen. Diese werden in einem speziellen

Farbbeschichtung
LUMIFLON™ (FEVE)/DURAGLOSS®5000 ‘

Aluminium 0,5 mm

Nicht brennbarer,
mineralischer
Kern 3,0 mm

Aluminium 0,5 mm

Primer-Grundierung

\

Anti-Korrosions Schutzlack

Schmelzfixierverfahren auf den nicht brennbaren mineralischen Kern aufgetragen. Die Vorderseite wird in der Regel mit
LUMIFLON™ - basierend auf einem transparenten Fluorpolymerharz [FEVE) - oder mit DURAGLOSS® 5000 beschichtet.

Produkteigenschaften

+ Exzellente Planheit

- Hohe Biegesteifigkeit

+ Geringes Gewicht

» Robust und langlebig

+ Schlag- und bruchfest

« Korrosions-, witterungs-, UV- und Graffiti-bestandig
- Einfache Verarbeitung und Verformbarkeit

+ Brandschutzklasse AT (nicht brennbar)

« Hochwertige Farbbeschichtung

+ Gleichbleibende Farbqualitat und -konstanz
« Umfangreiche Farb- und Designvielfalt

« Nahezu 100 % recyclingfahig
 Bauaufsichtlich zugelassen

+ EPD zertifiziert

Oberflachenbeschichtung

Die Vorderseite der ALPOLIC™ Aluminium-Ver-
bundplatten wird in der Regel mit LUMIFLON™
oder mit DURAGLOSS® 5000 farbbeschichtet.

Beide Lacke gewahrleisten eine hohe Farbbestandigkeit, schiitzen

LumiFLon”

sicher vor Witterungseinfliissen, UV-Strahlung, Korrosion, Saure
und sind effizient kreidungsbestandig. Auf die Beschichtung gibt
es eine Garantie von bis zu 20 Jahre. LUMIFLON™ gilt als eine
der weltweit hochwertigsten Beschich- tungen, basierend auf
einem transparenten Fluorpolymerharz (FEVE]. Die Rickseite
der Verbundplatten ist zum Schutz vor Korrosion mit einer
Beschichtung auf Polyesterbasis versehen.

Weitere technische Details zu LUMIFLON™ finden Sie im entspre-
chenden Datenblatt, welches Sie sich auf der Website herunterladen
kdnnen: www.alpolic.eu
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Anwendungsbereiche

Als nicht brennbare Aluminium-Verbundplatte mit A1-Klassifizie-
rung eignet sich ALPOLIC™ NC/A1 besonders fiir Bereiche, in denen
ein sehr hoher Brandschutz erforderlich oder der Einsatz von nicht
brennbaren Fassadenmaterialien vorgeschrieben ist. Dies gilt
insbesondere flr Gebaude wie Hochhauser, Hochrisikogebaude,
Treppenhauser und dhnliche Anwendungen. ALPOLIC™ NC/AT
ermdoglicht dank seiner herausragenden Produkt- und Verarbei-
tungseigenschaften sowie der vielfaltigen Auswahl an Oberflachen
nahezu unbegrenzte architektonische Gestaltungsmaglichkeiten -
sowohl im Bestands- als auch im Neubau.

+ Vorgehangte hinterliftete Fassaden (VHF)
+ Fassaden- und Dachverkleidungen

+ Verblendungen

+ Corporate Identity

+ Innenarchitektur

+ Gebaudehohe unbegrenzt

Farben und Oberfliachen

Das Sortiment umfasst mehr als 200 Farben und Oberflachen-
designs in unterschiedlichen Glanzgraden (15-30 %)]:
Unifarben, Metallisch, Sparkling, Prismatic und Dekore.
Das gesamte Produktsortiment

finden Sie auf unserer
Website. Dort kénnen
Sie auch Original-

Farbmuster

und Farbkarten
bestellen oder
herunterladen.
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Spezifikationen Internationale Brandklassifizierungen
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LUMIFLON™ | DURAGLOSS® 23
Coil-Coating B B Fluorpolymer- 5000 % £
Lackierung Beschichtung Polymer- Vergleich der Brennbarkeit des Kernmaterials <35
(FEVE) Beschichtung 5 E
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Aluminiumlegierung - - 3105-H44 und 3005 H44 55
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